


as fiadas das laminas para garantir um acabamento mais
harmonioso.

5. Junta de assentamento

As lamina de/em ser assantadas com junta de 1mm.
Casosejaopgao do cliente ou arquiteto rejuntar, € impres-
cindivel proteger a face exposta das laminas e garantir que
o rejunte ndo entre em contato com o revestimento. Essa
aplicacdo deve ser feita por profissional especializado,
com experiéncia neste tipo de revestimento, que garanta
aexecuwdo semmarncha-lo.

Lembramosqgue a Palimanan ndo é respons&el pela apli-
cacgao dos revestimentos.

6. Cuidadosapiso asseitamento

Bvite o contato da argamassaou quadquer outro produto
com a superficie exposta das laminas. Caso isto ocorra,
faga a limpeza imediatamente.

Durante a oba

E importante evitar encostar qualquer tipo de material ou
ferramenta na face das laminas até o final da obra para
evitar sujeiras e manchas ocasionadas por outros tipos de
materiais de ongrucio.

Limpea de Manutencdo

As laminas podem se limpas com detergente neutro
ou detergente alcalino. Os detergentes sao eficientes na
remocao de sujeiras sem agredir o revestimento. Siga
atentamente as ingrucdes do fabricante e nuna deixe o
detergente secar sobre as laminas. Nao use acidos,pois
podem causar manchas irreversiveis no revestimento.

Praegéo

Eimportante aaplicacdo de produtosqueprotejame fack
litem amanutencéo e lirpeza das lamina.

Informagdes sobre a aplicacdo dedes produtos devem
sempre ser obtidas junto ao fabricante.

A Palimanan néo é respons&el por danos causados
pela aplcacdo dequalquer poduto.

7. Caracteristicas proprias do produto

Devido ao processode fabricacdo, aslaminas podemarma
Zenar pd em sus pops eeste po podese desprender log
apods o assentamento. Estes revestimentos sdo contraindi-
cados para pisos.Tambem sdo contraindicados para areas
internas de lareiras e churrasqueiis, areas submersas e
areas de bz ou dutas.

8. Material a ser utilizado para assentamento das lami-
nas

. Argamassagoloridas:

e Quartzobrdas: Pastifix Vidro (cor a definir)

e Pratiko: Pastilhas e Mosaicos (cor a definir)

* MC-Baghemie - ArgamassaM33 HP(cor a definir)

e Bellinzoni: Bellimax pastilha vidro (cor a definir)

e Argamont: Plastimont (cor a definir)

. Argamassas semoloracao:

» Quartzobras: Cola 250 —@|

e Pratiko: Argamassa Premium - ACIII

* MC-Baghemie - ArgamassaM12

* VVotorantim: Votomassa Cola Tudo — ACIII

* Portokoll: Argamassa - Alll

e Bellinzoni: Bellimax ACIII Super aditivada — ACIII

» Ceramfix: Argamassa — Alll Duo &ch
» Akemi: Argamassa Colante TK &ass
* Gold3540 M\1: Cola Hilida — ®LD354NA1

Em casode duvida sobre a aderéncia em certassupe-
ficies como impermeabilizagdes ou superficies com
diferenca térmica consideaavel, entre em contato com
o fabricante daargamassagque € o respons&el por sua
aderéncia.

Obs.: O consuno de argamassaé de aproximadamente
5,5kg pormz2.
O consuno da cola hibrida € de aproximadamente 3
tubos pormz.

Importante: A Palimanan ndo se responsabilia por
eventuais poblemas ®m aargamassa,que sdo dees-
ponsabilidade do respectivo fabricante.

A Palimanan esclarece que o fen6meno da eflorescén-
cia ndo é considaado defeito, poisndo é causadopelo
revestimento. Esse fendbmeno ndo altera as caracteris-
ticas estruturais do revestimento.
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